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BỒN RỬA TAY TỰ ĐỘNG 1 VÒI 

Model: MSS1B 
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Thiết kế chuyên dụng cho 
phòng Mổ 
MSS1B là model bồn rửa tay 1 vị trí 

thiết kế chuyên dụng cho phẫu thuật 

viên phòng mổ, tính năng vượt trội: 

• Được chế tạo hoàn toàn từ thép 

không rỉ SUS 304, có độ bền cao, 

thẩm mỹ và hiện đại. 

• Hố chậu hình chữ nhật với 

phần đáy được thu hẹp uốn 

góc nhằm giảm các tia nước 

bắn ngược. Các góc chậu 

được bo tròn liền mạch giúp 

dễ dàng vệ sinh và giảm 

thiểu các nguy cơ bám bẩn. 

• Tấm chắn bằng mica ngăn 

cách giọt bắn giữa các vị trí 

rửa. 

 

Điều khiển tự động – 

Không cần chạm tay 
• Vòi xả nước và vòi bơm xà phòng 

được kích hoạt tự động bằng cảm 

biến hoặc công tắc hành trình.  

• Có bộ trộn nước nóng/ lạnh để 

điều chỉnh nhiệt độ đầu ra của 

nước. 
 

 
 

Đồng hồ kiểm 
soát thời gian 
rửa tay 

 
Bộ trộn nước nóng/ lạnh 

Công tắc hành trình kích hoạt 
bằng đầu gối 

Vòi bơm xà phòng 
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Bộ trộn nước nóng/ lạnh 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thông số kỹ thuật sản phẩm 
 

Model MSS1B 

Kích thước (D x R x C) 820 x 700 x 810 mm 

Chất liệu SUS 304 

Độ dày 1 mm 

Bấm giờ rửa tay Có 

Khử trùng nước bằng UV Có 

Lượng bơm xà phòng/ lần 1.5 đến 2 ml 

Cảm biến điều khiển đóng 
mở vòi xả nước tự động 

Có 

Cảm biến điều khiển bơm xà 
phòng tự động  

Có 

Module đo độ dẫn điện Tùy chọn 

Vòi rửa mắt khẩn cấp Tùy chọn 

 

 

 
 

 

             Vòi rửa mắt khẩn cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tùy chọn theo nhu cầu 

khách hàng 

• Vòi rửa mắt khẩn cấp được gắn ngay trên đầu vòi rửa, 

giúp người sử dụng ngay lập tức sử dụng khi gặp phải 

sự cố hóa chất, bụi bẩn xâm nhập vào mắt. 

• Cảm biến đo độ dẫn điện của nước đầu ra và màn 

LCD hiển thị tích hợp được lập trình để cảnh báo nếu độ 

dẫn điện vợt mức cho phép. 

 

Yêu cầu lắp đặt 

• Sử dụng nguồn nước cấp RO tổng. Độ dẫn điện < 10 µS. 

• Đường nước cấp RO thường, đầu ra Ø21 mm. 

• Đường cấp nước RO nóng, đầu ra Ø21 mm. 

• Đường xả thải Ø60 mm 

• Ổ cắm điện 2 vị trí cung cấp nguồn 220V/ 50Hz chờ sẵn tại 

vị trí lắp bồn. 

 

 

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất bởi: 
Công ty TNHH Mediron Việt Nam 
Địa chỉ: Số 2A, Ngõ 2, Đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

MST: 0109395123 
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